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	企业名称
	大连液力机械有限公司

	企业地址
	大连市甘井区营辉路5号

	联系电话
	0411-85993408
	联 系 人
	赵卫东

	产品名称
	YOTGC;YOC型号

	产品执行标准
	JB/T 4238.2-2005《调速型液力偶合器、液力偶合器传动装置 试验 第二部分：出厂试验技术指标》

JB/T 4238.4-2005《调速型液力偶合器、液力偶合器传动装置 试验 第四部分：型式试验技术指标》

	对比标准
	无

	数据来源：     

1. 国家标准馆标准数据库；

2. 大连市标准化研究院标准数据库；

3. 企业标准信息公共服务平台。

	结论：
□国际先进水平     (国内先进水平      □国内一般水平    □标准水平较低

	结论描述：

该企业YOTGC;YOC型号产品执行机械行业标准JB/T 4238.2-2005、JB/T 4238.4-2005，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。

经查询，与液力偶合器相关的标准有GB/T 5837-2008《液力偶合器 型式及基本参数》、JB/T 9000-1999《液力偶合器 通用技术条件》，但这两个标准与产品执行标准应用范围不同，在参数的设置上不同，无法进行数据对比。
综上所述，该执行标准为国内先进水平。

	批准： 
	
	审核：
	
	评价：
	


标准比对评价报告

一  产品执行标准有效性确认

该企业YOTGC;YOC型号产品执行机械行业标准JB/T 4238.2-2005、JB/T 4238.4-2005，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。
二  产品执行标准相关资料查询
调速型液力偶合器以液体油作为介质传递动力给工作机械的联轴器能协调多机驱动的负荷分配与恒定传递电动机联接输出的轴速度可以在一定范围内调节可在电机转速不变的情况下实现输出转速的无级调节，可提高电机的起动能力、减少冲击和振动，协调多机驱动的负荷分配，易于实现遥控和自动控制并可大量节约电能。
JB/T 4238.2-2005适用于导管调节充液量的液力偶合器，规定了调速型液力偶合器与液力偶合器传动装置的出厂试验检测台份及出厂试验技术指标。

JB/T 4238.4-2005适用于导管调节充液量的液力偶合器，规定了调速型液力偶合器与液力偶合器传动装置的型式试验的性能试验技术指标、可靠性试验技术指标及寿命考核指标。

经查询，与液力偶合器相关的标准有GB/T 5837-2008《液力偶合器 型式及基本参数》、JB/T 9000-1999《液力偶合器 通用技术条件》。
三 产品执行标准数据比对

标准GB/T 5837-2008规定了液力偶合器的型式和类别及基本性能参数，适用于冶金、矿山、电力、起重运输、工程建筑、造船、石油、化工、轻工和建材等行业设备用的各类液力偶合器；JB/T 9000-1999对液力偶合器的通用技术要求及实验做了规定，对各类液力偶合器的运行条件、零部件要求、工作介质、安装与运转条件进行了要求，适用于以矿物油为工作介质、符合GB/T 5837的各类型液力偶合器，也适用于含水难燃液或清水为工作介质的液力偶合器。这两个标准与产品执行标准应用范围不同，在参数的设置上不同，无法进行数据对比。
四 结论
该企业产品执行标准为国内先进水平。

